Montapanna
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P y La panna subito pronta!
4 r
: a a Ny | Per la produzione istantanea di panna.
oI g Il controllo elettronico assicura qualita,
At &0 resa omogenea e sicurezza igienica.
" : : o & La grande capacita produttiva lo rende
4 Bl Pl I'ideale per pasticcerie e gelaterie.
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- Descrizione
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T Top e Minitop sono montapanna di ultima generazione con corpo completamente in
e (G acciaio inox per garantire la massima sicurezza igienica. Vasca interna raffreddata per
A 9 | mantenere |a panna alla temperatura di montaggio.
g . . L .
ahses Pompa a palette che garantisce il montaggio sia delle panne vegetali
e i L
W :';aa A che animali.
S - . +  Possibilita di agganciare direttamente alla pompa la confezione della
A , panna per mantenerla raffreddata, a bagnomaria, e per non sporcare
= la vasca.
Caratteristiche tecniche Vantaggi e Punti di forza
= Panna sempre della giusta temperatura.
= VValvola per la chiusura a fine erogazione. = Assoluta igienicita.
= Controllo elettronico della temperatura. = Panna sempre della consistenza ideale.
= \/asca estraibile a refrigerazione diretta. = Facile impostazione del volume desiderato della vostra
» Comando a pedale per erogazione continua (mod. TOP). panna, da 1 a8, in funzione del suo utilizzo.
= Semplice lavaggio del condotto interno tramite ricircolo. = Meno aria per le vostre Mousse, Bavaresi, ecc...
= PiU aria per le vostre decorazioni e farciture.
= Possibilita di lavoro diretto con sac a poche.
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Beccuccio in acciaio inox Possibilita di agganciare la pompa Componenti del sistema di erogazione Viasca a refrigerazione diretta
direttamente alla confezione completamente smontabili per
della panna una perfetta pulizia
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- - - - DATI TECNICI TOP MINITOP
Capacita Max Lt 8 A
i e kS — s Produzione Lt/h 100 80
— D o
{) == —] Tensione *' ot 230/50/1 230/50/1
e e ot Potenza kw 0,5 0,5
Larghezza (A) cm 29 22
o Profondita (B) cm 64 53
= Altezza (H) cm 47 L7
™
l-:‘-l- — ol Peso kg 41 33
| : T ] 1 i .- d LI N | *1 Disponibile anche in 60 Hz.
! | | ! Optional: Comando a pedale (mod. TOP)
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| dati riportati possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso dalla casa costruttrice.
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